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1. SAKERHET
1.1. SAKERHETSINFORMATION

Under formgivning och konstruktion har man varit sarskilt noga med aspekter som kan orsaka risker
for halsan och sakerheten fér manniskor. Syftet med denna information ar att sensibilisera anvandarna
pa att vara mycket uppmarksamma for att undvika all slags risk genom att undvika beteenden som inte
respekterar foreskrifterna som anges.

> B BB BB PP

FARA:
Innan du anvander robotgréasklipparen ar det nédvandigt att kanna till all information
som finns i detta dokument.

FARA:

Den hér grasklipparroboten éar inte avsedd att anvandas av barn eller personer med
en reducerad fysisk, sensorisk eller mental forméaga eller som inte har erfarenhet och
nédvandiga kunskaper.

ELEKTRISK FARA:
Innan du utfér ingrepp som instéllningar eller underhallsarbete, koppla ifran
elstrommen och aktivera sakerhetsanordningen.

ELEKTRISK FARA:

Anvand inte robotgrasklipparen med en skadad transformator strémkabel. En

skadad kabel kan komma i kontakt med spanningssatta delar. Kabeln ska bytas ut av
tillverkaren eller dess serviceverkstad eller en person med lampliga kvalifikationer for
att férhindra alla risker.

ELEKTRISK FARA:

Anvand endast batteriladdaren och mataren som levereras av tillverkaren.
Anvandning av en olamplig laddare och strémférsérjning kan orsaka elektriska stétar
och/eller 6verhettning.

OBS:

Om det lacker ut vatska ur batteriet, ska de gdllande komponenterna tvattas med
vatten/neutraliserande medel.

Undvik direktkontakt med batterivatskan.

Vid kontakt med 6égonen, vand dig till en lakare.

OBS:

Se till att det inte finns nagra manniskor, sarskilt barn eller husdjur i narheten nar
robotgrasklipparen ér igang. Annars programmerar du robotgrasklipparens aktivitet
under de timmar da det inte finns méanniskor i detta omrade.

OBS:
Driftomradet maste avgransas av ett staket som man inte kan kléttra 6ver.
Gor staketet lampligt eller 6vervaka robotgrasklipparen under driften.

OBS:
Anvand endast originalreservdelar.

1. SAKERHET
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OBS:
Installerade sékerhetsanordningar far inte dndras, kringgas eller tas bort.

VARNING:
Kontrollera att det inte finns nagra leksaker, verktyg, grenar, klader eller andra foremal
pa grasmattan som kan skada utrustningen.

FORBUD:
Satt dig inte pa grasklipparroboten.

FORBUD:
Lyft aldrig grasklipparroboten fér att inspektera klippbladet eller transportera den nar
den ar igang. For aldrig in hander och fotter under apparaten.

FORBUD:
Anvand inte robotgrasklipparen néar en sprinkler ar igang.

FORBUD:
Tvétta inte grasklipparroboten med en hégtryckstvétt och sank inte ner den i vatten,
helt eller delvis.

FORBUD:
Anvand inte robotgrasklipparen om den inte ar helt intakt i alla sina delar. Vid skador,
byt ut de berérda delarna.

FORBUD:
Det &r absolut férbjudet att anvdnda och ladda grésklipparroboten i explosiva och
brandfarliga milj6er.

SKYLDIGHET:

Kontrollera grasklipparroboten visuellt regelbundet fér att férsakra dig om att bladen
och klippaggregatet inte ar slitet eller skadat. Se till att grasklipparroboten ér i gott
funktionsskick.

SKYLDIGHET:

Las hela handboken noga, sarskilt informationen som sékerhet och forsakra
dig om att du har férstatt den helt. F6lj noggrant bruks-, underhalls- och
reparationsanvisningarna.

SKYLDIGHET:
Operatorer som utfor underhall och reparationer maste kanna till dess specifika
egenskaper och sékerhetsstandarderna.

SKYLDIGHET ATT BARA SKYDDSHANDSKAR:
Anvand personlig skyddsutrustning som férutses av tillverkaren, anvand
skyddshandskar sarskilt vid ingrepp pa klippaggregatet.

1. SAKERHET
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1.2.

SAKERHETSANVISNINGAR

SKYLDIGHET:
Las noga fore anvandning och spara f6r framtida konsultation.

1.2.1. SAKRA DRIFTMETODER

Utbildning

a. Lé&sinstruktionerna noggrant, Iar kAnna kommandona och maskinens korrekta anvandning.

b. Lataldrig barn, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental f{érmaga, eller utan erfarenhet och
kannedom, eller personer som inte ka&nner till dessa instruktioner anvanda maskinen. Lokala regler
kan begrénsa operatérens alder.

c. Operatoéren eller anvandaren ska hallas ansvarig fér olyckor eller faror som berér tredje part eller tredje

parts utrustning.

Foérberedelse

a.
b.

Se till att det automatiska avgranssningsstaketet ar korrekt installerat enligt anvisningarna.
Kontrollera regelbundet omradet dar maskinen anvands och ta bort stenar, pinnar, kablar och andra
frammande féremal som kan hindra anvandningen.

Utfér regelbundet en visuell inspektion av knivarna, knivbultarna och klippaggregatet for att kontrollera
att de inte ar slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade knivar och bultar parvis for att bibehalla
maskinens balans.

Varningsskyltar maste placeras runt maskinens arbetsomrade, om den anvands i allmanna utrymmen
eller i utrymmen som ar éppna for allménheten. Signalerna ska ha féljande text: "Varning! Automatisk
grasklippare! Hall dig pa avstand fran maskinen! Overvaka barn!”.

1.2.2. FUNKTIONSSATT

Allman information

a.

b.

~o Qoo

g.

Anvand inte maskinen med trasiga skydd eller om sakerhetsanordningar inte &r installerade, till exem-
pel utan skydd.
Lagg inte hander eller ftter nara eller under de roterande delarna. Hall dig alltid borta fran témning-
sGppningen.
ROr inte vid maskinens rorliga delar innan de har stannat helt.
Anvand alltid robusta skor och langbyxor nar du anvander maskinen.
Lyft eller transportera inte grasklipparen nar motorn ar igang.
Ta bort inaktiveringsenheten fran enheten:
- Innan du tar bort ett hinder
- Innan du kontrollerar, rengér eller utfér arbeten pa maskinen.
Lat inte maskinen vara pa utan uppsikt i narvaro av husdjur, barn eller andra personer i narheten.

Underhall och forvaring

a.

b
C.
d.
e

P

Dra at alla muttrar, bultar och skruvar ordentligt fér sdker maskinanvandning.

Kontrollera robotgrasklipparen ofta med avseende pa slitage eller férsamring.

Av sakerhetsskal ar det ndédvandigt att byta ut slitna eller skadade delar.

Se till att knivarna endast byts ut med lampliga reservdelar.

Setillattbatteriernaladdas med rattladdare somrekommenderas av tillverkaren. En felaktig anvandning
kan leda till elektriska stétar, dverhettning eller Iackage av fratande vatska fran batteriet.

Vid elektrolytlackage, tvatta med vatten/neutraliseringsmedel och kontakta lakare vid kontakt med
6gonen etc.

Maskinunderhall maste utféras i enlighet med tillverkarens instruktioner.

1. SAKERHET
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Batteri/batteriladdare

VARNING:

A Litiumjonbatterier kan explodera eller orsaka brander om de tas iséar, utsatts
for vatten, eld eller h6ga temperaturer eller vid kortslutning. Hantera batteriet
forsiktigt, ta inte isar det och undvik varje typ av felaktig elektrisk eller mekanisk
belastning. Undvik att utsétta batteriet for direkt solljus.

ANMARKNING: Det rekommenderas att endast anvanda originalprodukter som levereras av
tillverkaren. Produkter som inte &r originaldelar eller olampliga produkter kan orsaka skador pa
robotgrasklipparen eller utgéra en fara fér manniskor, djur och saker.

a. Batteriet ska endast installeras och/eller tas ut ur robotgrasklipparen av aterférsaljaren eller ett servi-
cecenter.

b. Forvara det oanvanda batteriet pa en saker plats pa avstand fran varmekallor eller féremal som kan
orsaka kortslutning (pinnar, skruvar, metallféremal av olika slag).

c. Anvand batteriladdaren pa avstand fran brandfarliga ytor eller &mnen och helst pa torra platser.

d. Transportera batteriet och batteriladdaren i originalférpackningen.

Miljoskydd

ANMARKNING: Miljoskyddet ska vara en betydande aspekt och prioritet vid anvéndningen av
maskinen, till férdel fér den civila samlevnaden och miljén i vilken vi lever.

a. Kassera forpackningar och skadade delar enligt lokala féreskrifter i det land dar de anvands.

b. Kasseraelektrisk utrustning (robotgrasklippare, batteri, stromférsérjning etc.) enligt EU-direktiv2020/19/
EU ochi enlighet med nationella standarder. Fér mer information gallande bortskaffande av produkten,
kontakta kompetent myndighet géallande hushallsavfall eller din aterférsaljare.

c. Virekommenderar att du kallsorterar produkter och emballage.

1. SAKERHET
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1.3. STOPPA OCH STANGA AV ROBOTGRASKLIPPAREN PA ETT SAKERT SATT

SKYLDIGHET:
Sténg alltid av robotgrasklipparen i sakerhetsforhallanden fore rengoring, transport
eller underhaill.

Krav och skyldigheter:
» Séakerhetsnyckel.

Férfarande:
1. Tryck pa "STOP"-knappen (A) for att stoppa robotgrasklipparen i sékra férhallanden och 6ppna skydd-
skapan (B).

2. Koppla ifran sakerhetsnyckeln (C) och stang av robotgrasklipparen i sdkerhetsférhallanden.
3. Stang skyddskapan (B).

4. Robotgrasklipparen stoppas eller stdngs av i sékert skick.

ANMARKNING : Efter stopp i sékerhetstillstdnd maste du starta om robotgrasklipparen genom
att trycka pa "START"-knappen innan locket stangs.

1. SAKERHET
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ENHET STIGA Stig + STIGA Stig +
SPECIFIKATIONER FOR Powerkit E600 Powerkit E1200
MATT
Bredd (BxHxD) [mm] 413 x 252 x 560 413 x 252 x 560
Robotgréasklipparens vikt [kg] 7.6 8
Klipphéjd (min-max) [mm] 20-60 20-60
Bladets diameter [mm] 180 180
Klipphastighet [rpm] 2850+/-50 2850+/-50
Roérelsehastighet [m/min] 22 22
Maximal lutning % 45 45
Maximal lutning l&angs omkretsen % 20 20
Typ av elektrisk framdrivningsmotor - Borstlos Borstlos
Typ av klippningssystem - "4 s.véng.;bara "4 s.véng.;bara
gréasklippningsblad grasklippningsblad
Kontroll av klippaggregatet - 322104105/0 322104105/0
Typ av elektrisk klippningsmotor - Borstlos Borstlos
Ljudeffektniva som detekterats [dB] (A) 57 57
Osakerhet om bullerutslapp, KWA [dB] (A) 1.47 1.47
Ljudeffektnivd som garanteras [dB] (A) 59 59
Ljudniva i operatdrens 6ra [dB] (A) 46.3 46.3
Robotgrasklipparens IP-klassificering - IPX5 IPX5
IP-klassificering av laddningsstationen - IPX1 IPX1
Matarens |IP-klassificering - IP67 IP67
Robotgrasklipparens driftsmiljétemperatur [°C] [°C] 0- 50 0- 50
Driftstemperatur for laddningsstationen [°C] [°C] -10- 50 -10- 50
Matardriftens miljétemperatur [°C] [°C] -10- 50 -10- 40
Arbetskapacitet [m?] 600 1200
- Ingang: 100-240V Ingang: 200-240 V
Strémférsérjning AC1,2A ACO0,8A
Utgang: 30Vcc 2A Utgéng: 30Vcc 4A
Batterimodell - 252-259V 25,2-259V
2,5-2,6 Ah 5-5,2 Ah
Laddningstid [min] 60 80
Bluetooth - 4.2 4.2

1. SAKERHET
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2. INTRODUKTION

2.1. ALLMAN INTRODUKTION
2.1.1. SYFTE MED BRUKSANVISNINGEN

Denna handbok ar en integrerad del av utrustningen och &r avsedd att tillhandahalla den information som
ar nédvandig fér dess anvandning.

Forvara den har handboken under apparatens livslangd sé att den alltid finns till hands nar den behdvs for
konsultation.

Mottagaren av handboken &r anvandaren av utrustningen, som &r skyldig att noggrant lasa informationen i
den och tillampa den strikt for att skydda manniskors sékerhet och for att undvika skador.

Informationen ar skriven pa tillverkarens originalsprak (italienska) och éversatt till andra sprak fér lagenliga
och/eller kommersiella krav.

Foéljande symboler har anvants fér att markera texter av betydelse.

FARA \ OBS \ VARNING:
Piktogrammen i en triangel med gul bakgrund och en svart linje indikerar fara\obs\
varning!

forbud.

SKYLDIGHET:
Piktogrammen i en cirkel med bla bakgrund anger skyldigheter.

FORBUD:
Piktogrammen i en éverkorsad cirkel med vit bakgrund och en réd streck indikerar

ANMARKNING: Indikerar teknisk information av sarskild betydelse som inte ska férsummas.

2.1.2. INSTRUKTIONER FOR LASNING FRAN SMARTTELEFON
For battre lasbarhet i anvandarhandboken, rekommenderas det att halla smarttelefonen i vagratt 1age sa
som visas i figuren.

= V)

1.2 Panoramica del prodotto
1.2.1 Descrizione generale

1.2 Panoramica del prodotto
12.1 Descrizione generale

1 (

! A ad X - A
pub essere programmato in modo da lavorare su pit aree.

In fase di lavoro, il obot effettua la rasatura delfarea delimitata dal filo

perimetrale (2). o
0] ® @

b [ |
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2.2. PRODUKTOVERSIKT

2.2.1. ALLMAN BESKRIVNING

Apparaten ar en grasklipparrobot (A) som projekterats och konstruerats fér automatisk grasklippning i
tradgardar och grasmattor nar som helst under dagen och natten.

Enligt de olika egenskaperna péa ytan som ska klippas kan robotgrasklipparen programmeras for att arbeta
pa flera omraden som avgransas av omkretskabeln.

Under driften klipper grasklipparroboten inom omradet som begréansas av omkretskabeln (B).

Nar grasklipparroboten kdnner av omkretskabeln (B) eller stéter pa ett hinder (C) andrar den bana och kér
i en slumpmassig riktning.

Enligt principen om slumpmassig drift, klipper robotgrasklipparen hela den avgransade grasmattan
automatiski.

Vilken som helst annan anvéndning anses som farlig och orsakar kroppsskador och/eller materialskador.
Foljande ér felaktig anvandning (som exempel men inte begransat till): att transportera manniskor, barn
eller djur pa maskinen; att aka med péa grasklipparen; att anvanda grasklipparen for att dra eller skjuta pa
laster; att anvanda maskinen for att skéra vegetation som inte ar grasbevuxen.

© ©
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2.2.2. HUVUDSAKLIGA KOMPONENTER

* Paket 1: Bassats for robotgrasklipparen

(A) Robotgrasklippare (C1) Instruktionshandbok

(B) Laddningsbas (C2) Laddningsbasens fastskruvar

(C) Startpaket (C3) Blister med blad och fastskruvar
(C4) Batterikapa och fastskruvar
(C5) Laddningsbasens kontaktdon

(C6) App Lock-etikett

(C7) Skarv fér omkretskabeln

» Paket 2: Batteripaket (séljs separat)
Denna sats finns i tva versioner (se avs. 1.4) som ar ndédvandig for att robotgrasklipparen ska
fungera.

(D) Batteri
(E) Laddningsbasens matare

ANMARKNING: Den forsta installationen eller batteribytet ska utféras av STIGAS TEKNISKA
SERVICEPERSONAL, inte av anvandaren.

1. INTRODUKTION
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* Paket 3: Installationskit (tillval)

(F) Omkretskabel

(G) Fastpinnar fér omkretskabeln
(H) Skarv fér omkretskabeln

(I Laddningsbasens kontaktdon

M &

UPPACKNING

Nedan foljer alla steg for att utféra uppackningen pa ratt satt:

1.

2
3.
4.
5

SV

Oppna robotgréasklipparen;

Ta ut "Startkitet" ur férpackningen;

Ta ut den 6vre inneslutningskartongen;
Ta ut robotgréasklipparen;

Ta ut laddningsbasen.

1. INTRODUKTION I 13
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2.4. SYMBOLER OCH SKYLTAR

Alla symboler pa robotgrasklipparen visas nedan:

VARNING:
Las anvandarens instruktioner innan du bérjar anvanda produkten.

VARNING:
Risk for utflygande féremal mot kroppen.
Hall sakerhetsavstand till maskinen under driften.

VARNING:

For aldrig in hénder eller fétter i utrymmet dar klippaggregatet sitter.

Ta bort inaktiveringsanordningen innan du arbetar pa maskinen eller innan du lyfter
den.

VARNING:
For aldrig in hander eller fotter i utrymmet dér klippaggregatet sitter.
Satt dig inte pa maskinen.

FORBUD:
Anvand inte hégtryckstvattar pa maskinen for att rengora eller tvatta den.

FORBUD:

Se till att det inte finns nagra personer (sarskilt barn, dldre eller funktionshindrade)
och husdjur i arbetsomradet medan maskinen &r i drift.

Hall barn, husdjur och 6vriga personer pa ett sékert avstand nar maskinen ar igang.

1. INTRODUKTION



Alla symboler pa batteriet visas nedan:
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2.5.
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OH B X

VARNING:

Las anvandarens instruktioner innan du bérjar anvanda produkten.

Kasta inte batteriet tillsammans med vanligt hushallsavfall.
Kassera batteriet i lampliga auktoriserade insamlingscenter.

Kasta inte batteriet i eld och utséatt det inte for varmekallor.

Sank inte ner batteriet i vatten och utséatt det inte for fukt.

ALLMANNA INSTRUKTIONER FOR ATT LASA HANDBOKEN

Kriterierna som féljts for att utarbeta detta dokument beskrivs nedan.

Amnets titel (A).
Krav och utrustning fér att genomféra proceduren (B).
Beskrivning av foérfarandet (C).
Beskrivande bilder fér proceduren (D).
Titel pa appens avsnitt (E).

Appens navigeringsprocedur (F).
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NOTA:

Le immagini riportate per questa sezione sono puramente indicative.

Dala pagina (A) & possibile raggiungere le seguenti sezion:
« Prelogin

+ Concierge
+ Onboarding

+ SingUp.

+ Proflazione utente

3.102.@:EL0GIN

1 la pagin
2. Autorizzare Iop allu sode\GPSdeHe\elo no.
Prer

a
3. .mpo del rivenditore desiderato (D) per accex
() per

dervi,

® @6 0
i
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3. INSTALLATION
3.1. ALLMAN INFORMATION FOR INSTALLATIONEN

OBS:
A Installerade sékerhetsanordningar far inte &ndras, kringgas eller tas bort.

ANMARKNING: Kontakta STIGA:s aterforséljare fér mer information om produktens installation.

3.2. KOMPONENTER FOR INSTALLATIONEN

) Laddningsbas (finns i bassatsen)

B) Stromférsoérjning (finns i batterisatsen)

C) Omkretskabel (ingar i installationssatsen)

D) Fastpinnar fér omkretskabel (ingar i installationssatsen)

E) Fastskruvar till laddningsbasen (finns i bassatsen)

F) Skarv fér kantledning (ingar i installationssatsen)

G) Laddningsbasens kontaktdon (finns i baspaketet och installationssatsen)

(
(
(
(
(
(
(

Se kap. 8 "Tillbehor”.
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KONTROLL AV INSTALLATIONSKRAVEN
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Nedan féljer anvisningar for att kontrollera nédvandiga krav och férbereda tradgarden innan installationen

fortsatter.

3.3.1. KONTROLL AV TRADGARDEN:

e Utfér en inspektion av hela omradet for korrekt avkanning av tradgardens tillstand, hinder och
omraden som ska uteslutas.
» Kontrollera att grasmattan som ska klippas ar jAmn och utan hal, stenar eller andra hinder. Rensa
grasmattan vid behov.

ANMARKNING: Jamna till marken sé& att inga pélar bildas till féljd av regn.

ANMARKNING: Vid den férsta installationen maste gréasets ursprungliga héjd ligga inom
robotgrasklipparens arbetsomrade: 20-60 mm. Férbered vid behov trddgarden med en
traditionell grasklippare.

3.3.2. KONTROLLER FOR INSTALLATION AV LADDNINGSBASEN OCH MATAREN:

I\

ELEKTRISK FARA:

For att genomféra elanslutningen
maste det finnas en stromuttag i
narheten av installationsomradet.
Se till att elanslutningen
overensstammer med gallande lagar
i anvandningslandet.

I\

ELEKTRISK FARA:

Anslut inte nataggregatet till ett
stromuttag om kontaktdonet eller
kabeln ar skadad.

Anslut inte och ror inte

vid en skadad kabel innan

den har kopplats bort fran
stromférsoérjningen.

En skadad kabel kan komma i
kontakt med spénningssatta delar.

I\

ELEKTRISK FARA:

Apparaten ska skyddas med en
differentialbrytare (RCD - Residual
Current Device) med brytstrém pa
hégst 30 mA.

Forfarande:

1. Fdérbered en plan yta vid kanten av grasmattan fér att placera laddningsbasen (A), helst i den stérsta
delen av tradgarden och nara ett eluttag.

2. Setill att det finns tillrackligt med utrymme fér att installera laddningsbasen pa en rak sektion av
omkretskabeln (B), sa att basens avstand fran alla kurvor &r minst X = 200 cm. Marken maste vara
helt plan och kompakt i for att undvika deformering av laddningsbasens 6vre del.

T
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/\ VARNING:
y. \ Nitkabeln (C), forlangningskabeln och alla elektriska kablar som inte hér till
) produkten maste forbli utanfor klippomradet for att halla dem borta fran farliga

rorliga delar och for att undvika skador pa kablarna som kan leda till kontakt
med stromférande delar.

3. Setill att det valda omradet fér installation av laddningsbasen (D) &r minst 400 cm fran
laddningsbasen (E) fér en eventuellt andra robotgréasklippare.

o

%* T ®

A \_{ARNING:
/8\ Overdriven nirhet mellan tva laddningsstationer kan orsaka stérningar.

/ \\

4. Forbered installationen av stromférsérjningen (B) sa att den under inga vaderférhallanden kan
nedsankas i vatten.

ANMARKNING: Det &r att féredra och rekommenderas att installera strémférsérjningen (B) i ett

slutet utrymme skyddat mot vader och vind, i ett Idge som inte ar Iattillgangligt fér obehdriga som
barn (X > 160 cm).

18 I 3. INSTALLATION sV
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3.3.3. HUVUDKONTROLLER FOR INSTALLATION AV AVGRANSNINGSKABELN:
1.

Kontrollera att arbetsomradets maximala lutning &r mindre an eller lika med 45 % (E) och f6l]

reglerna som visas i bilderna nedan:

a) om lutningen &r <20 % kan omkretskabeln installeras pa den sa som visas i figuren;

b) om lutningen &r > 20 % och < 45 %, maste installationen inkludera det lutande omradet med
hansyn till det avstand som anges i figuren.

c) om lutningen &r > 20 % och det sluttande omréadet inte ar en del av den del av trddgarden som
ska klippas, maste avstdndet som anges i figuren respekteras.

d) om lutningen ar > 45 % maste det sluttande omradet uteslutas med hansyn till det avstand som
anges i figuren.

:

3. INSTALLATION
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VARNING:

Roboten kan klippa ytor med en maximal lutning pa 45 %.

Om de har instruktionerna inte iakttas, kan hjulen slira och hamna utanfér
arbetsomradet.

VARNING:

Omraden med hogre lutningar an de tillatna vardena far inte klippas. Placera
dérefter omkretstraden innan lutningen fér att utesluta klippning av den delen av
grasmattan.

2. Kontrollera hela arbetsytan: bedém hinder och omrdden som ska uteslutas fran arbetsomradet (F),
som maste avgransas med omkretskabeln (G).

3. INSTALLATION
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3.4. KRITERIER FOR INSTALLATION AV OMKRETSKABELN
3.4.1. PLACERING AV AVGRANSNINGSKABELN

Foérfarande:
1.  Om det finns ett beldggning eller en liten vag (A) i héjd med grasmattan, placera omkretskabeln (B)
vid X1 =5 cm fran belaggningens kant.
2. | narheten av en plan blomsterrabatt, ett metallbrunn, en duschyta eller elektriska kablar, placera
omkretskabeln (C) minst X2 = 30 cm bort.

3. Om det finns ett hinder, till exempel ett dike (D), en vagg eller en mur (E), ska du placera
omkretskabeln (F) minst X3 = 35 cm fran hindret.

3. INSTALLATION
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4. Om det finns en hack (G) eller en vaxt med utskjutande rétter (H), placera omkretskabeln (F) minst
X4 =30 cm.

5. Om det finns en pool eller en damm (1), oskyddade allménna vagar (L), ska du dra omkretskabeln
(F) minst X5 =90 cm.

29 I 3. INSTALLATION sV
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6. Om det finns en pool (M) eller en vag (N) i slutet av en sluttning (O), ordna omkretskabeln (P) minst
X6 =150 cm.

VARNING:
Om lutningen ar storre an 45 % maste det sluttande omradet uteslutas fran
klippomradet (se avs. 3.3).

OBS:
Driftomradet maste avgransas av ett staket som man inte kan klattra 6ver. Gor
staketet lampligt eller 6vervaka robotgrasklipparen under driften.

3.4.2. AVGRANSNING AV HINDER:

Férfarande:

1.  Om den minsta passagen mellan tva olika sektioner av omkretskabeln ar X = 70 cm, kan hindret
avgransas som visas i figuren (Q) och éverlappa delarna av de utatgaende och returledningarna
utan att korsa dem (R).

2. For att avgransa hindret (S):
* Placera omkretskabeln upp till hindret och ga runt den.
o Satt tillbaka kabeln langs den tidigare banan och éverlappa den under samma spik utan att skapa
Overlappningar (R).

@\f s
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ANMARKNING: Fér en korrekt funktion av grasklipparroboten ska den minimala langden pa den
6verliggande omkretstraden (R) vara X = 70 cm.

3. Om den minsta passagen mellan tva olika sektioner av omkretskabeln ar X <70 cm, kan hindret
avgransas genom att placera de tva sektionerna pa den utatgdende och returledningen med en hoéjd
Y =30 cm som anges i figuren (T), eller om hindret &r tillrackligt starkt kan det lamnas oskyddat som

visas i figur (U).

o ® o %

@.
I@@/@E
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4. lallmanhet ar det tillradligt att avgransa hinder, men om det finns lokala hinder som motstar stétar,
till exempel trad utan utskjutande rétter (V) eller stolpar (Z), &r det mgjligt att inte avgréansa dem.

24 I 3. INSTALLATION SV



3.4.3. VAXLA MELLAN OLIKA DELAR AV TRADGARDEN

Forfarande:

/TIGA

1. Nar det géller korridorer maste avstandet mellan tva olika sektioner av omkretskabeln vara Z =70 cm.
2. Vid passage mellan tva olika sektioner av kabel Z < 70 cm ska omradet (A) betraktas som "Stangt

omrade" och kan inte nds automatiskt av robotgrasklipparen.

ANMARKNING: Fér programmering av robotgrasklipparen som relaterar till konfigurationen av
tradgarden med "Stangt omrade", se proceduren i avs. 3.7.5 "Closed Area”.

" .

o
%
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3.5.

INSTALLATION AV KOMPONENTER

I\

ELEKTRISK FARA:

Anvand endast batteriladdaren
och mataren som levereras av
tillverkaren. Felaktig anvandning
kan orsaka elektriska stotar
och/eller 6verhettning.

>

OBS:

Apparaten ska skyddas med
en differentialbrytare (RCD -
Residual Current Device) med
brytstrom pa hogst 30 mA.

I\

ELEKTRISK FARA:

For att genomfdra
elanslutningen maste det finnas
en stromuttag i nérheten av
installationsomradet. Se till att
elanslutningen éverensstammer
med géllande lagar i
anvandningslandet.

>

ELEKTRISK FARA:

Anslut stromférsoérjningen foérst
nar alla installationsprocesser
ar klara. Stang av
huvudstrommen om sa behovs
under installationen.

3. INSTALLATION
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3.5.1. INSTALLATION AV OMKRETSKABELN
POSITIONERING MED SPIKAR

OBS: OBS:
A Fara for skirsar pa handerna. A Fara for att fa fint damm i
égonen.
Krav och skyldigheter:

e LAagt gras langs hela strackan e Hammare

* Omkretskabel » Skyddshandskar

e Fastpinnar e Skyddsglaségon

» Skarvar till omkretskabeln ¢ Elektrikersax

e Klamma

SKYLDIGHET ATT BARA
@ SKYDDSHANDSKAR:
Anvand skyddshandskar for

att undvika fara for skérning av
hénderna.

SKYLDIGHET ATT BARA
SKYDDSGLASOGON:

Anvéand skyddsglasdgon for att
undvika risken att fa fint damm i
oégonen.

Forfarande:

1. Placera omkretskabeln (A) med start fran laddningsbasens installationsomrade.

2. Placera kabeln langs hela banan, sdkra den med lampliga pinnar (B) med cirka 100 cm mellanrum
och respektera de angivna installationskraven (se avs. 3.3 och avs. 3.4).

3. Lamna 2 m kabel extra for att sedan klippa den till ratt storlek i den sista anslutningsfasen.

ANMARKNING: | sektioner som inte &r raka, ska du vara férsiktig sa att kabeln (A) inte trasslas
till. Placera kabeln sa att den bildar en regelbunden bdjning med en radie pa cirka 20 cm

ANMARKNING: Avgransningskabeln som anvénds fér installationen méaste vara minst 40 m
lang. Om kabeln ar kortare maste ett motstand installeras fér sma omkretsar (se avs. 3.5.4. och

kap. 8 "Tillbehor”).

VARNING:
Se till att kabeln &r i kontakt med marken hela vagen for att forhindra att
robotgrasklipparen skadar den.

3. INSTALLATION
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POSITIONERING MED NEDGRAVNING
(ENDAST TILLGANGLIG HOS AUKTORISERADE ATERFORSALJARE)

Radfraga din STIGA-aterférsaljare om du vill installera omkretskabeln med en specifik
tradlaggningsmaskin utan att anvanda pinnar.

3.5.2. SAMMANFOGNING AV OMKRETSKABELN.

OBS: OBS:
A Fara for skdrsar pa handerna. A Fara for att fa fint dammi i
égonen.

Krav och skyldigheter:

e Skarv till omkretskabeln » Skyddshandskar

e Elektrikersax e Skyddsglaségon

e Klamma
SKYLDIGHET ATT BARA SKYLDIGHET ATT BARA

@ SKYDDSHANDSKAR: )] SKYDDSGLASOGON:

Anvénd skyddshandskar fér Anvéand skyddsglasdgon for att
att undvika fara fér skarning av undvika risken att fa fint damm i
hénderna. égonen.

Under installationen av kabeln eller vid oavsiktliga brott kan det vara nédvandigt att utféra fogar.
Foérfarande:

Koppla ifran laddningsbasen fran elnatet.

Dra omkretskabeln enligt position (A).

For in kabelandarna i fogen enligt 1aget (B).

Tryck helt och hallet pa knappen pa den dvre sidan av fogen med hjalp av en tang enligt position (C).
Omkretskabeln ar korrekt installerad pa skarven (D).

oD~

FORBUD:

Anvénd inte isoleringstejp eller fogar av annan typ (kabelfasten, klammor,
osv.) eftersom de inte garanterar korrekt isolering. Markens fuktighet orsakar
oxidation och avbrott i omkretskabeln.

3. INSTALLATION
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3.5.3. INSTALLATION AV LADDNINGSBASEN

OBS:
Fara for skarsar pa handerna.

OBS:
Fara for att fa fint
damm i 6gonen.

ELEKTRISK FARA:

Anslut stromférsorjningen férst nar alla
installationsprocesser ér klara. Stédng av
huvudstrommen om sa behovs under
installationen.

Krav och skyldigheter:

e Platt mark e Kompakt jord

* Laddningsbas * Omkretskabel

¢ Nataggregat e Fastpinnar

e Skruvmejsel e Hammare

* Elektrikersax e Skyddshandskar

* Skyddsglaségon

SKYLDIGHET ATT BARA SKYLDIGHET ATT BARA

@ SKYDDSHANDSKAR: SKYDDSGLASOGON:
Anvéand skyddshandskar for Anvéand skyddsglaségon for att
att undvika fara fér skarning av undvika risken att fa fint damm i

hénderna. égonen.

Laddningsbasen kan installeras:
e genom att ldgga in axeln med avgransningskabeln sa att roboten kan komma at den genom att
navigera medurs pa avgransningskabeln.

Forfarande:
1. Kontrollera installationskraven som anges i avs. 3.3.
2. Forbered vid behov marken sa att laddningsbasens yta (A) ligger pA samma niva som grasmattan
(B). Marken maste vara helt plan och kompakt for att undvika deformation av laddningsbasens yta.

° Gng
(X @j
(X

O
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4. Placera laddningsbasen:

¢ Axeln i héjd med omkretskabeln (D2) sa att roboten kan komma at den genom att navigera
medurs pa omkretskabeln.
5. Sattin de tva kabeldndarna i de sarskilda passagerna (E2).

6. Kapa kablarnas &ndar till exakt storlek.
7. Applicera de sjalvborrande kontaktdonen pa kabeln (F), (G), (H).
8. Anslut kontaktdonen till anslutningarna (1).

3. INSTALLATION
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Féast laddningsbasen (L) pa marken med fastskruvarna (M).

10 Sétt tillbaka kapan (C).

11. Anslut nataggregatets anslutningsdon till laddningsbasen och anslut sedan nataggregatets kontakt
till eluttaget.

12. Kontrollera att indikatorlampan pa laddningsbasen (N) lyser med fast sken nér robotgrasklipparen
inte ar i laddningsbasen (se avs. 4.4).

VARNING

A Nétkabeln, férlangningskabeln och alla elektriska kablar som inte hor till
produkten maste forbli utanfor klippomradet for att halla dem borta fran farliga
rorliga delar och for att undvika skador pa kablarna som kan leda till kontakt
med stromforande delar.

ANMARKNING: Vid behov kan du férlanga kabeln som férsérjer laddningsbasen med hjélp

av férlangningskablarna. Hogst tva férlangningskablar pa fem meter kan anvandas (se kap. 8
"Tillbehor”).

3. INSTALLATION
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3.5.4. INSTALLATION AV MOTSTAND FOR SMA OMKRETSAR

Krav och skyldigheter:

Avgransningskabeln som anvands for installationen av robotgrasklipparen maste ha en langd pa minst
40 meter. Om kabellangden ar kortare maste motstandet installeras (se kap. 8 "Tillbehér”) i serie till
omkretskabeln.

Foérfarande:
Nar du har placerat och fast laddningsbasen korrekt (se avs. 3.5.3), gbr sa har:
1. Tabort kapan (C).
Kapa kablarnas andar till exakt storlek.
Applicera de sjalvborrande kontaktdonen pa kabeln (F), (G), (H). (Se avs. 3.5.3).
Anslut motstandet (O) till laddningsbasens klamma (1).
Anslut respektive omkretskabel till motstandet (O).
Anslut den andra kabeln direkt till den andra klamman pa laddningsbasen.

o0k w

3.6. LADDNING AV ROBOTGRASKLIPPAREN EFTER INSTALLATION

Krav och skyldigheter:
¢ Laddningsbas.

Férfarande:
1. Ladda robotgrasklipparen (se avs. 4.4).

ANMARKNING: Batterierna ska laddas minst 2 timmar vid den férsta laddningen.

3. INSTALLATION
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3.7. PRODUKTINSTALLNINGAR

Krav och skyldigheter:

Den automatiska anvandningen av robotgrasklipparen kraver en rad installningar som kan géras via en
mobil enhet (smarttelefon eller surfplatta) iOS eller Android med "STIGA.GO"-appen installerad.
IOS-appen kan laddas ner fran iOS App Store. Android-appen kan laddas ner fran Google Play Store.

Fran appen kan man:
* Starta, stoppa och tvinga robotgréasklipparen att aterga till laddningsbasen.
 Valj arbetslage i ett slutet omrade som inte kan nas sjalvstandigt med robotgrasklipparen.
» Valj laget schemalagt jobb/enkel klippningscykel.
e Schemalagg arbetstiden fér veckodagarna.
 Stall in arbetets startpunkter sa att tradgardsskyddet blir enhetligt.
» Stéll in veckodagarna for att trimma kanten.
* Aktivera ett energilage med lag energiférbrukning.
* Aktivera och stall in kansligheten fér regnsensorn.
* Tillat olika anvandare anvanda robotgrasklipparen via appen.
 Valj och kontakta din lokala aterférsaljare.

ANMARKNING: Bilderna som visas for detta avsnitt &r endast vagledande och kan skilja sig
med tiden fran produktens appfunktioner.

Stig + PowerKit E600 Stig + PowerKit E1200

Border Cut

Run Beside Wire

Go-To Cut Points

Eco Mode

Rain Sensor

Closed Area
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PRODUKTINSTALLNINGSINDEX

3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
3.7.8.
3.7.7.
3.7.9.
3.7.10.
3.7.11.
3.7.12.
3.7.13.
3.7.14.
3.7.15.
3.7.16.

3.7.1.

Vid férsta atkomsten till appen kan du:

INLEDNING ...cucuuiercacssssssesscssssesssssssssssss s s sssssssssssssesssssssssssas s s sasssss s st st esssssssssb st s esssssas s s sss s assssssse s sssssssssassssssnsssassnsns 33
REGISTRERING (SIGN UP) .....cucoteueueueerisasseesesssssssssssssssssssssassssessssssessssessssssssassssssssnssssssssnssassssssesesesssesssessssssssessssssnsnns 33
SAMMANKOPPLING (PAIRING) ...cevcucuisieiscscssssesscssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssnsssssssssssssssssnsassssssnsasssssssssass 34
PRODUKTSIDA (DEVICE PAGE) ....cuvveecueuisisssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssnssssssssnsasssssnns 35
STANGT OMRADE (CLOSED AREA) .......cvueueuressssssscssssssssssssssssssassssessssassasssssassssassesssssssassnssssssssssassssassessssassassssassns 35
INSTALLNINGAR (SETTINGS) ..ucucuiuirercscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassssssssssassssssasssssssssasssssssssasssssnns 35
GRASKLIPPSSESSIONER (MOWING SESSIONS)....ccocuiuieiicscsssssssscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 36
ENKEL GRASKLIPPNING/SCHEMALAGD GRASKLIPPNING (SPOT CUT/SCHEDULED) ......cccoceuereuenenesesesessseseaenes 36
GO-TO CUT POINTS coucucueurerescscssssssssesesssssssssssssssesssssssssssssssssssensassssssnsassssssssnssssessssssssssssssssssssssssssssesssasesnssesssssssassssssnnnes 37
GRANSSKARNING (BORDER CUT) ....ceotrtrtrereeeserererereresssssssesssesssssssssssesssssssssssesssasssssssasasssssssssasasasasssssssssssssssasssasansnes 37
[=CoZ o 1111 (o] o) N 38
REGNSENSOR (RAIN SENSOR)....cceeecuiuieressscssssessscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssasssssssna 38
ANVANDARSTYRNING ...cucucuititicscsiasssscssssssssscsssssssssssssssssessssssssssssssssasssssassssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssasassssssasssnsasases 39
ATERFORSALUARE (DEALER) .....cucveuiuescsiescssscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssessssesssssssssssassassasesssssssssessssnssssssases 39
MEDDELANDEN (IMESSAGES) ....ccovrieeecussrsressssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssassnsssssssassssess 40
PROFIL (PROFILE) ...ucuititeeessssesesesessssssssssssssssssssssssssesssssssssnssesssssssssssssasssssssssssssessssssssssnssssssnsssnsssssassnssssssssnsnssssssssssnsnssnnns 40
INLEDNING

1.  Gatill informationssidorna om STIGA (A) aterférsaljare och
produkter;
2. Genomfdér den férsta registreringen (B);
3. Logga in fér redan registrerade anvandare (C).
=== .
I M Findmydealer
-’
3.7.2. REGISTRERING (SIGN UP)

Avsnittet "Sign up" tilldter anvandarregistrering och ger tillgang till alla appfunktioner.

1.

2.

Anvandaren kan logga in via sina Google-, Facebook- och Apple-konton (A) eller skapa ett nytt
konto genom att fylla i de obligatoriska falten (B).
Registreringsforfarandet kraver en e-postverifiering (C).

3. INSTALLATION
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| |
9:41 9:41 “\ 9:41 /
< SIGN UP < \\ & siGN ‘\
\\ ‘\
\
\ °

Welcome in Stiga!
Text t 10 the user

nnnnnnnnnnn

Confirm password* Verify your email

mmmmmm

Email address*

Already have an account?

3.7.3. SAMMANKOPPLING (PAIRING)

| avsnittet "Pairing" kan du para ihop din mobila enhet med robotgrésklipparen via Bluetooth-anslutningen.

Tryck pa knappen (A) fér att komma at sidorna for Bluetooth-anslutning.

Bekrafta att du godkanner parningen via Bluetooth (B).

F&lj den vagledda proceduren for att para ihop produkten.

Nar sammankopplingen ar klar kommer produktens huvudsida att visas.

Tryck pa knappen (C) for att komma till produktsidan.

Tryck pa knappen (D) for att komma till menysidan (E) dar du kan byta namn pa, koppla bort och
ansluta robotgrasklipparen eller ladda ner anvandarhandboken.

o0k wN

ANMARKNING: om robotgréasklipparen inte upptécks av den mobila enheten, kontrollera att
robotgrasklipparen inte ar ihopkopplad med en annan enhet (se avs. 4.3.6).

GARAGE

EP@WER

App permission

STIGA is requesting permission to
on Bluetoott air a

22) Delete device

&) Download manual
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3.7.4. PRODUKTSIDA (DEVICE PAGE)

| avsnittet "Enhetssida" kan du starta
robotgrasklipparen pa jobbet eller tvinga
robotgrasklipparen att atervanda till
laddningsbasen.

1. Tryck pa knappen (A) for att starta
robotgrasklipparen.

2. Tryck pa knappen (B) for att stoppa
robotgrasklipparen.

3. Tryck pa knappen (C) for att tvinga tillbaka till
robotgrasklipparens bas.

4. Tryck pa faltet (D) for att starta
robotgrasklipparen att arbeta i ett omrade
som inte kan nas sjalvstandigt.

(Se avs. 3.7.5).

F.. G .-\
« =

STIG 23R1

Device Settings

B

E

Status On
Mouing Mode Spot Cut

0 < e
09:12 12200 25 JUN

Cutting closed area °

B Start spot cut
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F.. G .=\
< +2

STIG 23R1

Device Settings

Status On
Mowing Mode I'm mowing

» & e
09:12 12200 25 JUN
=

Cutting closed area °
o=

3.7.5. STANGT OMRADE (CLOSED AREA)
(Tillgénglig i versionen med Powerkit E1200)

Avsnittet "Stangt omrade" later dig starta robotgrasklipparen i ett stangt
omrade som normalt &r uteslutet fran arbetsomradet eftersom det inte gar

att na, men i vilket fall som helst begransas av omkretskabeln. (Se avs. 3.3).

1. Tryck pa knappen (A) for att valja laget "Stangt omrade".
2. Placera robotgrasklipparen i det slutna omradet och f6lj den

vagledda proceduren.

ANMARKNING: Anvandaren kan vélja om robotgrésklipparen
ska fungera under hela batteriets livslangd eller under en kortare

tidsinstallning.

ANMARKNING: Kontrollera att den héar funktionen &r tillganglig i

STIGA.GO-appen.

1) & e
09:12  12.200 25JUN
Hhmm a/mi 2020

m‘}@

Cutting closed area

P startspotcut

3.7.6. INSTALLNINGAR (SETTINGS)

Avsnittet "Settings" ger atkomst till installningsskarmen fér robotgrasklipparen.

1. Tryck pa knappen (A) for att dppna installningslaget.
2. Tryck pa funktionen (B) for att utféra installningen.

fran menyn i avsnittet "Settings" kan du dessutom géra féljande:

e valj mattenhet (C);
e valj datum/tidsformat (D);

* aterstall robotgrasklipparen till fabriksinstaliningarna (E).

3. INSTALLATION
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eeeeee

Spot cut () S|heduled
Mowing sesons )
MON TUE WED THU [RI SUN
«<=n
Status On Bord: )
Mowing Mode Spot Cut
Sat
(o} & e
09:12 12200  25JUN
hh:mm g/mi 2020 Go-to-cut points Activ @3 °
Eco mods
Cuting losed area o 38%

0% 50%

P startspot cut

3.7.7. ENKEL GRASKLIPPNING/SCHEMALAGD GRASKLIPPNING (SPOT CUT/
SCHEDULED)

Med "Spot Cut/Scheduled"-valjaren (A) kan du aktivera eller avaktivera det C -"]
schemalagda arbetsprogrammet.

Antalet veckotimmar som ska programmeras foéreslas av appen enligt tradgardens
storlek.

Device Settings

)
spotcut Q) schduted

Mowing sessions °
1. Omden arinstalld pa "Scheduled" fungerar robotgrasklipparen enligt det
schemalagda arbetsprogrammet. «=>
2. Omden arinstalld pa "Spot Cut" fungerar robotgrasklipparen i enskild D

arbetscykel.

38%
0% 50%

3.7.8. GRASKLIPPSSESSIONER (MOWING SESSIONS)

| avsnittet "Mowing sessions" kan du programmera tider och dagar fér robotgrasklipparens arbete.
Antalet veckotimmar som ska programmeras féreslas av appen enligt tradgardens storlek.

Tryck pa knappen (A) for att komma till installningsmenyn for arbetstider och valj en veckodag.
Tryck pa knappen (B) for att Iagga till ett nytt arbetsprogram.

Ange start- och sluttider (C) och spara.

Anvandaren har méjlighet att tillampa samma arbetstid flera veckodagar (D).

Arbetstiden visas (E) inom den dag da den programmerats. Genom att trycka pa varje arbetstid ar
det mojligt att kopiera eller radera den.

oD~
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Device
Sunday
Spot cut 0 00:00
4030
Mouwing sessior o100
MON TUE WED THU| RRI SAT SUN 130
0200
Border cut @)
0400
" Tha P o
0500
Go-to-cut points Active 3 -] 0530
06:00
0630
Eco mode o
o700
38% 0730
0% 50% < D Addworking time

(<] Sunday (-] [] Sunday (-]

3.7.9. GO-TO CUT POINTS

Avsnittet "Go-to-Cut Points" later dig stélla in en eller flera startpunkter fér robotgrasklipparens arbete for
att forbattra tadckningen i de olika omradena i tradgéarden (se avs. 3.4). Antalet punkter for arbetets start
som kan stéllas in beror pa robotgrasklipparen och batteritypen.

Arbetets startpunkter definieras av f6ljande installningar:
e Avstand fran startpunkten till laddningsbasen matt Iangs omkretskabeln (G).

¢ Riktning for att na arbetspunkten (medurs eller moturs) (G).
* Frekvensen for att na arbetspunkten uttryckt i % av den totala programmerade (H) arbetstiden.

ANMARKNING: Kontrollera att den har funktionen &r tillganglig i STIGA.GO-appen.

V.. .-\ o i -
< STIG 23R1 "8 < GO-TO-CUT POINTS
Device Settings
Editing points 1
spotcus @) schoduled
Enable @
Mowing sesons )
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Move towards Exit-to-Cut point
Border cut @)
m Thu s Distance [rom docking station
Eco mode
42%
38%
50%
: b €23 (D
o1 | @
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3.7.10. GRANSSKARNING (BORDER CUT)

| avsnittet "Border cut” kan du programmera grasklippningen i
tradgarden for en viss dag.

1. Tryck pa véljaren (A) for att koppla in funktionen.
2. Valj dagarna for att trimma kanten (B).

ANMARKNING: Kantskéarningen kan endast aktiveras
under de veckodagar da robotgrasklipparen har
programmerats for arbete (C). soto-autpoins O [ ave 3 Q)

38%

0% 50%

3.7.11. ECO MODE

. . . .. .-\
(Tillgénglig i versionen med Powerkit E1200) B 40

STIG 23R1 =

Device Settings

Med "Eco-lage"-funktionen (A) kan du stélla in ett Iagt o @) sheted
energiférbrukningslage genom att minska robotgrésklipparens arbetstid som
procentandel av den programmering som utférs av anvandaren (B). G::,Ns.:::,n;w SUNQ
ANMARKNING: Det ér tillradligt att anvénda denna funktion under <D
de perioder av aret da graset vaxer langsammare. N D
ANMARKNING: Kontrollera att den har funktionen &r tillgénglig |
STIGAGO-appen Go-to-cut points Actve 3 (-]
38%
0% 50%

3.7.12. REGNSENSOR (RAIN SENSOR)

Med funktionen "Regnsensor" kan du aktivera eller
inaktivera regnsensorn pa robotgrasklipparen.

Go-to-cut points Active 3 °
Eco mode
1. Tryck pa véljaren (A) for att koppla in Eco mode 38%
funktionen. 38% g o
2. Valj mellan de tre tillgangliga o N
kanslighetsnivaerna (B) fér sensorn. General settings
General settings
Ra ;ensol u
Rain sensor O Responsive
Run beside wire
Run beside wire
O e poth On wire navigation Side path
18m 1,8m
- y 250 om 2,5m
Change border signal ° Change border signal °
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3.7.13. ANVANDARSTYRNING

Huvudanvandaren som utférde den fOrsta registreringen av produkten kan
bjuda in andra anvandare att hantera robotgrasklipparen genom proceduren
som ar tillganglig fran knapp (A).

ANMARKNING: De tillagda anvéndarna kan alltid visas och
hanteras via menyn (A).

ANMARKNING: Den inbjudna anvéndaren méaste ladda ner appen e
pa sin mobila enhet och maste registrera sig. 8sc% o %

ANMARKNING: Kontrollera att den héar funktionen &r tillganglig i
STIGA.GO-appen. < coe >

3.7.14. ATERFORSALJARE (DEALER)

| avsnittet "Aterférséljare" kan du vélja
referenshjalpcenter.

1. Genom att trycka pa knappen (A) kommer
du till sidan (B) déar du kan vélja en
referensaterférsaljare i en lista. (C).

STIG 23R1 [ )

PlanetGarden srl LN
Via Manzoni 8

E 86% A% Eﬁj&ottade\\a(PD)

Device page

Demaul di Mazzocca Ennio -
S : - - F
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3.7.15. MEDDELANDEN (MESSAGES)

| avsnittet "Messages" kan du visa meddelanden/
information.

= MESSAGES

345 12/07/2021

Anteprima del messaggio in arrfso. Qui vengono
Visualizzate le prime due righe [fel messaggio

1. Genom att trycka pa knappen (A) kommer du
till sidan (B) dar du kan se alla meddelanden/
information (C) fran STIGA som &r avsedda
fér anvandaren.

Stiga 10:32 10/07/2021

Anteprima del messaggio in arrivo. Qui vengono
Visualizzate le prime due righe del messaggio...

Stiga 16:31 02/07/2021

Anteprima del messaggio in arrivo. Qui vengono
Visualizzate le prime due righe del messaggio...

STIG 23R1 (: )

B86% A %

Device page

3.7.16. PROFIL (PROFILE)

| avsnittet "Profile" (A) kan du komma &t
anvandarprofilen fran vilken anvandaren kan andra
kontodata och byta |6senord (B).

Mark

STIG 23R1 (: ) Johnson
markferguson@gmail.com

E 86% A% Italy
+39 340 1234567

Device page
< soe >
Edit profile

®
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4. FUNKTIONSSATT
Krav och skyldigheter:

* Installation utférd enligt * Programmering av robotgrasklipparen

instruktionerna (se kap. 3) utférd enligt instruktionerna (se avs. 3.7 for
den automatiska funktionen)

* Strémsatt laddningsbas * Gréasets ursprungshdjd inom
robotgrasklipparens arbetsomrade:
20-60 mm

» Batteri laddat (se avs. 4.4) * Klipphdjd som ar reglerad pa ratt satt
(se avs. 4.6)

41. KONTROLL AV SAKERHETSANORDNINGARNA FOR ATT STARTA ROBOTGRASKLIPPAREN

Krav och skyldigheter:
» Sékerhetsnyckel.

Férfarande:

1. Kontrollera att det flotterande skyddet (A) ar korrekt monterat. Om k&pan inte ar installeras kan robot-
grésklipparen inte fungera.

2. Kontrollera att sékerhetsnyckeln (E) inte ar inkopplad. Robotgrasklipparen startar inte om den ar fran-
kopplad.

3. Kontrolleraattstoppknappen"STOP" (B)inte ar aktiverad. Om dentrycksin stoppas robotgréasklipparen
och skyddskapan (C) éppnar pa kontrollkonsolen (D).

4. Kontrollera att robotgrasklipparen ar korrekt placerad pa marken. Vid éverdriven lutning (= 45 %) eller
lyft stoppar lutningssensorerna (lutningsmétaren) robotgrasklipparen.

4. FUNKTIONSSATT
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4.2. MANUELL ANVANDNING AV ROBOTGRASKLIPPAREN

Robotgrasklipparen kan anvandas utan den programmering som beskrivs (se avs. 3.7). | det har laget utfér
robotgrasklipparen en arbetscykel, atergar till laddningsbasen och férblir dér tills nasta manuella start.

Forfarande:

1. Placera robotgrasklipparen pa laddningsbasen eller i vilket fall som helst inom installationens
omkrets.

Tryck pa knappen "STOP" (A) for att 6ppna kapan (B) och komma at styrkonsolen (C).

Tryck pa knappen "ON/OFF" (E) i tre sekunder for att sla pa robotgrasklipparen.

Se till att knappen (F) ar avstangd, om den ar p4a, tryck pa den for att stdnga av den.

Tryck pa knappen "START” (M), knappen bérjar att blinka.

Sténg kapan (B) sa gar robotgrasklipparen in i driftlage.

o0k WD

ANMARKNING : detta l4ge garanterar kanske inte tillracklig tackning av tradgarden, bade néar
det géller tid som krévs och vad galler klippresultatets enhetlighet, sarskilt om trddgarden har en
oregelbunden form. Fér att uppnd maximal effektivitet fér robotgrasklipparen rekommenderas att
programmeringen genomfors (se avs. 3.7).

4. FUNKTIONSSATT
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4.3. BESKRIVNING AV REGLAGEN SOM FINNS PA ROBOTGRASKLIPPAREN

Lista 6ver kommandon, indikatorer och deras funktion:

e Knappen "STOP" (A): anvands for att stoppa robotgrasklipparen vid behov.
“SAKERHETSNYCKEL" (D): anvands fér sakerhetsavstangning av robotgrésklipparen.
Knapp "ON/OFF” (E): anvands for att sla pa och stanga av robotgrasklipparen och kvittera larmen.
Knapp "SCHEMALAGT PROGRAM'" (F): anvands for att valja schemalagt program/arbetscykel.
 Knapp "ATERGANG TILL BASEN" (G): for forcerad atergang till robotgrasklipparens
laddningsbas.
e Knapp "BLUETOOTH" (H): anvands fér att visa Bluetooth-status och frankopplingen.
e Lysikon "LARM" (l): anvands fér att visa larmstatus.
e Lysikon "BATTERI" (L): anvands for att visa batteriladdningen.
* Knapp "START" (M): anvands for att starta robotgréasklipparen.

4.3.1. STOPP | SAKERHETSLAGE - STOP-KNAPP

Knappen "STOP" (A) &r ett kommando som stoppar robotgrasklipparen under sékra férhallanden, oavsett
dess drifttillstand.

Férfarande:
1. Tryck pa "STOP"-knappen (A) medan robotgrasklipparen rér sig eller redan har stannat.
2. Nar du trycker pa knappen "STOP" (A) stannar robotgrasklipparen och kapan (B) 6éppnas och ger
atkomst till de andra robotkommandona.

4. FUNKTIONSSATT
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4.3.2. AVSTANGNING | SAKERHETSLAGE - SAKERHETSNYCKEL

Nar du tar ut sédkerhetsnyckeln (D) kan du stdnga av grasklipparroboten i sakra férhallanden.

SKYLDIGHET:
0 Ta alltid bort sékerhetsnyckeln innan du justerar klippning, rengéring, transport
och underhall

Forfarande:
1. Tryck pa knappen "STOP" (A) for att dppna kapan (B) och komma &t styrkonsolen (C).
2. Ta ut sékerhetsnyckeln (D) och férvara den pa saker plats.
3. Nar du har utfért underhallsarbetet, satt in sékerhetsnyckeln for att kunna sla pa robotgrasklipparen.

4.3.3. PASATTNING OCH AVSTANGNING - KNAPP ON/OFF

Knappen "ON/OFF" (E) tillater manuell pasattning och avstangning av robotgrasklipparen.

Forfarande:

1. Tryck pa knappen "STOP" (A) for att dppna kapan (B) och komma &t styrkonsolen (C).
2. Tryck pa knappen "ON/OFF" (E) i tre sekunder for att sla pa eller stanga av robotgrasklipparen.

ANMARKNING: Kontrollera att sakerhetsnyckeln (D) ar inkopplad for att satta pa
gréasklipparroboten.

ANMARKNING: Borttagningen av sakerhetsnyckeln (D) stanger av robotgrasklipparen, &ven om
den inte tidigare stdngdes av med hjalp av knappen "ON/OFF".

ANMARKNING: Vid aktiva larm aterstalls larmen genom att trycka tva ganger pa knappen "ON/OFF".

4. FUNKTIONSSATT
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4.3.4. VAL AV SCHEMALAGT PROGRAM/ENKEL ARBETSCYKEL - KNAPP FOR SCHEMALAGT
PROGRAM

Knappen "SCHEMALAGT PROGRAM" (F) later dig aktivera eller inaktivera jobbets
programmeringsuppsattningen via appen.

* Om knappen (F) lyser gront fungerar robotgrasklipparen enligt det schemalagda
arbetsprogrammet. (se aven avs. 3.7.7, se avs. 3.7.8 fér programmering).

* Om knappen (F) ar avstangd fungerar robotgrasklipparen genom att utféra en enda arbetscykel
och atergar sedan till laddningsbasen. (se aven avs. 3.7.7).

Forfarande:

1. Tryck pa knappen "STOP" (A) for att 65ppna kapan (B) och komma at styrkonsolen (C).

2. Det ar mojligt att vaxla fran schemalagt arbete till enstaka arbetscykler genom att trycka pa knappen
"SCHEMALAGT PROGRAM” (F).

3. Gor sa har for att starta robotgrasklipparen, beroende pa fall:
* Om det schemalagda programmet ar aktivt ska en av féljande atgarder goras:
- Robotgrasklipparen pa laddningsbasen:
- stang kapan (B) och roboten kér det schemalagda programmet,
- Tryck pa knappen "START” (M) for att starta roboten och knappen tands. Om
robotgrasklipparen inte &r inom den programmerade arbetstiden utfér den en

arbetscykel, gar tillbaka till basen och aterupptar funktionen enligt det schemalagda
programmet.

- Robotgrasklipparen inte pa laddningsbasen:

- Tryck pa knappen "ATERGANG TILL BASEN” (G) for att kora tillbaka roboten till basen
och knappen tands;

- Tryck pa knappen "START” (M) for att starta roboten och knappen tands. Om
robotgrasklipparen inte ar inom den programmerade arbetstiden utfér den en
arbetscykel, gar tillbaka till basen och aterupptar funktionen enligt det schemalagda
programmet.

¢ Om det schemalagda programmet inte &r aktivt ska en av féljande atgarder féljas:
- Tryck pa knappen »ATERGANG TILL BASEN” (G) for att kéra tillbaka roboten till basen och
knappen.

- Tryck pa knappen ”START” (M) for att starta roboten och knappen tands.
4. Stang kapan (B).
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4.3.5. FORCERAD ATERGANG TILL LADDNINGSBASEN - KNAPP FOR ATERGANG TILL BASEN

Med knappen "ATERGANG TILL BASEN" (G) kan du tvinga robotgrasklipparen att atervanda till

laddningsbasen. Om knappen (G) tdnds nar kapan (B) éppnas var robotgrasklipparen redan pa vag
tillbaka till basen.

Forfarande:

1.

2
3.
4.
5

Tryck pa knappen "STOP" (A) for att 6ppna kdpan (B) och komma at styrkonsolen (C).
Tryck pa knappen "ATERGANG TILL BASEN" (G).

Knappen lyser gront, funktionen ar aktiv.

Sténg kapan (B).

Robotgrasklipparen startar och atergar automatiskt till laddningsbasen.

ANMARKNING: Om batteriet &r urladdat och du trycker pa knappen ”ATERGANG TILL
BASEN” (G) blinkar batteriikonen réd for att ange denna atgard inte kan goras.

ANMARKNING: Robotgrasklipparen startar forst efter att kdpan har stangts (B).

ANMARKNING: Robotgrésklipparen nar laddningsbasen med slackt klippaggregat.
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4.3.6. BLUETOOTH STATUSDISPLAY OCH FRANKOPPLING - BLUETOOTH-KNAPP

Knappen "BLUETOOTH" (H):
- Det blinkar blatt om robotgrasklipparen ar tillganglig fér sammankoppling.
- Den lyser blatt om robotgrasklipparen ar ansluten till en mobil enhet.
Robotgrasklipparen kopplas automatiskt ifran enheten nar appen stangs.
Knappen (H) anvéands for att koppla bort robotgrésklipparen i hdndelse av att en andra anvandares app
oavsiktligt forblir ansluten till robotgrasklipparen.

Forfarande:
1. Tryck pa knappen "STOP" (A) for att 6ppna kdpan (B) och komma at styrkonsolen (C).
2. For att koppla bort robotgrasklipparen fran en mobil enhet, hall ned knappen (H) i 3 sekunder.

ANMARKNING: Fér att koppla enheten med robotgréasklipparen via Bluetooth, se (avs. 3.7.3 Pairing).

4.3.7. VISNING AV LARMSTATUS - LARMIKON
Lysikonen "ALARM" (1) indikerar en avvikelse i funktionen.

Foérfarande:
1. Tryck pa knappen "STOP" (A) fér att 6ppna kapan (B) och komma &t styrkonsolen (C).
2. Kontrollera larmstatusen med hjalp av ljusikonen (l):
- Grén ikon: anger att det finns specifik funktionsinformation;
- Gul ikon: indikerar mindre avvikelser;
- Réd ikon: indikerar allvarliga avvikelser eller stérningar som kan behdva hjalp fran
serviceverkstaden.

3. Nar du har 16st felet trycker du pa knappen "ON/OFF" (E) tva ganger i snabb foljd for att aterstalla
larmet. Ljusikonen (N) sl&cks och robotgrasklipparen kan startas om. Om ikonen (N) inte slocknar,
ta bort sdkerhetsnyckeln (D), vanta nagra sekunder och satt sedan pa robotgrasklipparen igen med
knappen "ON/OFF" (E). Kontakta en serviceverkstad om problemet kvarstar.

ANMARKNING: Detaljerna om funktionsinformation eller avvikelser kan ses via appen.

/ N
%

\

4. FUNKTIONSSATT



/TIGA

4.3.8. VISNING AV BATTERILADDNINGEN - BATTERIIKON

Lysikonen "BATTERI" (L) gor att man kan visa batteriets laddningsstatus.

Forfarande:
1. Tryck pa knappen "STOP" (A) for att 6ppna kdpan (B) och komma at styrkonsolen (C).
2. Kontrollera batteriets laddningsstatus via lysikonen (L):
- Gron ikon: batteriet ar laddat
- Gul ikon: batteriet ar laddat till under 50 %.
- RAd ikon: batteriet &ar urladdat
3. Om robotgrasklipparen laddas blinkar ljusikonen (L).

ANMARKNING : om batteriikonen (L) blinkar snabbt rod nér ett reglage trycks ner kan atgarden inte
utféras och batteriet maste laddas manuellt (se avs. 4.5).

START

1
gﬂ
"

4.3.9. START AV GRASKLIPPARROBOTEN - STARTKNAPP

Knappen "START" (M) later dig starta robotgrasklipparen.
Om knappen "START” (M) tands nar kapan (B) éppnas star robotgrasklipparen i driftlage.

ANMARKNING : Robotgrasklipparen startar forst efter att kdpan har stangts (B).

Forfarande:
1. Tryck pa knappen "STOP" (A) for att dppna kapan (B) och komma at styrkonsolen (C).
2. Tryck pa knappen "START” (M), knappen bérjar att blinka.
3. Stang kapan (B).

ANMARKNING: Om batteriet &r urladdat och du trycker pa knappen "START” (M) blinkar batteriikonen
réd for att ange denna atgard inte kan géras.

* Robotgrasklipparens beteende med aktivt schemalagt program (se avs. 4.3.4):
- Om robotgrasklipparen ar inom den schemalagda arbetstiden bérjar den att klippa grans;
- Om robotgrasklipparen inte ar inom den programmerade arbetstiden utfér den en arbetscykel, gar
tillbaka till basen och aterupptar funktionen enligt det schemalagda programmet;

* Robotgrasklipparens beteende med en enda aktiv arbetscykel (se avs. 4.3.4):
- Robotgrasklipparen gér en enda arbetscykel och gar sedan tillbaka till laddningsbasen och star
kvar fram till ndsta manuella aktivering.

iy
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ANVANDNING AV LADDNINGSBASEN

Laddningsstationen ar utrustad med en indikatorlampa (N) som tands enligt féljande:

4.5.

* Kontrollampan ar sléackt: laddningsbasen ar inte stromsatt eller roboten ar i basen.

» Kontrollampa med ett fast sken: avgransningskabeln ar korrekt ansluten till laddningsbasen och
omkretssignalen s&nds korrekt.

¢ Varningslampa som blinkar langsamt: omkretskabeln &r inte ansluten eller sa ar den avbruten
(kontrollen av omkretskabelns integritet ar inte kontinuerlig, utan utférs vid robotutloppet fran
laddningsbasen eller nér basen stréomsatts).

¢ |ndikatorlampan blinkar snabbt: omkretskabeln ar fér kort (se avs. 3.5.4) eller om det finns ett fel i
laddningsbasen.

BATTERILADDNING

Med proceduren "BATTERILADDNING" kan du ladda robotgrasklipparen manuellt.
Krav och skyldigheter:

e Laddningsbas ansluten till elnatet

Forfarande:

1.

NoOoh~OD

Placera robotgrasklipparen pa laddningsbasen (R).

Skjut robotgrasklipparen pa laddningsbasen tills laddningskontakten (S) ar inkopplad.
Tryck pa knappen "STOP" (A) for att 6ppna kapan (B) och komma at styrkonsolen (C).
Sla pa robotgrasklipparen med knappen "ON/OFF" (E).

Lysikonen "BATTERI" (L) blinkar gront nar robotgrasklipparen laddas.

Sténg kapan (B).

Lat robotgrasklipparen laddas atminstone den tid som visas i avs. 1.4.

ANMARKNING: Batteriladdningen fére vinterférvaring maste utféras enligt vad som anges i avs. 5.4.
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4.6. REGLERING AV KLIPPHOJDEN

Proceduren "JUSTERING AV KLIPPHOJDEN" beskriver hur man justerar héjden for
klippbladen.

e Langden X fér graset som klipps av robotgrasklipparen far inte dverstiga 10 mm.
* Robotgrasklipparens arbetsomrade ar 20-60 mm (klipphdjd).
* Den ursprungliga hdjden pa graset Y maste darfér vara maximalt 70 mm.

Vid den forsta installationen eller i borjan av klippningssasongen, férbered vid behov grasmattan med en
traditionell grasklippare for att fa grasets starthéjd till en lamplig niva.

ANMARKNING: Om du vill klippa graset mer an 10 mm, justerar du klipphéjden sa att den klippta
grasdelen ar 10 mm. Sank klipphdjden ytterligare forst efter att grasmattan har klippts jamnt.

x

Forfarande:
1. Tryck pa knappen "STOP" (A) for att dppna kapan (B) och komma &t styrkonsolen (C).
2. Koppla ifran séakerhetsnyckeln (D).
3. Anvand hdéjdjusteraren (P) fér att valja dnskad klipphdjd sa att den klippta grasdeleninte &r mer an 1 cm.
4. Sattin sédkerhetsnyckeln (D).

ANMARKNING: P& vredet finns en graderad skala fran 1 till 10 (Q) som ska anvéndas som referens.
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5. UNDERHALL
5.1. PROGRAMMERAT UNDERHALL

OBS: OBS:
A Anvand endast A Installerade
originalreservdelar. sakerhetsanordningar far inte

andras, kringgas eller tas bort.

Se till att reng6ra produkten regelbundet och byta ut slitha delar fér battre anvandning och langre
livslangd.

Utfor ingreppen med den frekvens som anges i tabellen.

FREKVENS KOMPONENT TYP AV INGREPP REFERENS
Varje vecka Blad Gor rent och kontrollera bladets | (Se avs. 5.2)
effektivitet.

Bladet ska bytas ut om det &r (Se avs.5.3)
boéjts pa grund av en stét eller
om det ér slitet.

Laddningskontakter | Rengér och ta bort eventuella | (Se avs. 5.2)

oxidationer.

Manadsvis Robotgrasklippare | Gor rent. (Se avs.5.2)
Laddningsbas och | Kontrollera slitage eller (Kontakta en
stromkabel férsémringen och byt ut dem auktoriserad

vid behov. (Se den smarta serviceverkstad)
anvandarhandboken)

| slutet av klippsasongen | Batteri Utfor batteriladdningen (Se avs.5.4)

eller var sjatte manad om innan du lagger undan batteriet

robotgrasklipparen inte for férvaring.

anvands

Arlig eller i slutet av Robotgrasklippare | Utfor servicetillféllet vid en (Se avs.5.1)

grésklippningssasongen auktoriserad serviceverkstad

Det ar nddvandigt att géra underhallsservice arligen vid ett auktoriserat servicecenter for att halla
robotgrasklipparen i gott skick.
Kupongen innehdller en serie kontroller inklusive:
* intern och extern rengdring av robotgrasklipparen;
* allman kontroll av robotgrésklipparens status;
* byte av slitna delar;
* kontroll av batteriets status;
* kontrollera dtdragningsmomenten;
* verifiering och eventuell erséttning av kinematik for stétar och lyft och deras skyddsbélgar,
* kontrollera och byt vid behov ut gummibalgen som skyddar bladmotorn for att uppratthalla
skyddsspecifikationerna mot vatteninfiltrationer;
* byte av karossens tatningspackningar och batterifacket for att uppratthalla specifikationerna till
skydd mot vatteninfiltrationer.

ANMARKNING : eventuella fel pa grund av underlatenhet att genomféra den &rliga servicen
kommer inte att erk&nnas under garantin.
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5.2. PRODUKTRENGORING

OBS: OBS:
A Fara for skarsar pa handerna. A Fara for att fa fint damm i
égonen.

Krav och skyldigheter:

e Svamp e Torr trasa

e Neutral tval * Skyddshandskar

e Borste » Skyddsglaségon

e Vatten
SKYLDIGHET ATT BARA SKYLDIGHET ATT BARA

@ SKYDDSHANDSKAR: 40 SKYDDSGLASOGON:
Anvénd skyddshandskar for Anvénd skyddsglasdgon for att
att undvika fara for skarning av undvika risken att fa fint damm i
hénderna. égonen.
Forfarande:

Tryck pa "STOP"-knappen (A) for att stoppa robotgrasklipparen och 6ppna skyddskapan (B).
Ta ut sékerhetsnyckeln (C).

Ta bort den flotterande kapan (D) for att underlatta rengéringen.

Gor rent alla externa ytor pa robotgrasklipparen med en svamp som fuktats med ljummet vatten och
neutral tval.

o=

VARNING:

Att anvanda fér mycket vatten kan orsaka skadliga infiltreringar i de elektriska
komponenterna.

FORBUD:
Anvand inte vattenstralar under tryck.

VARNING:
Installerade sékerhetsanordningar far inte &ndras, kringgas eller tas bort.

5. UNDERHALL




o

N

/TIGA

FORBUD:
For att inte irreversibelt skada elektriska och elektroniska komponenter, sdnk
inte ner robotgrasklipparen i vatten, helt eller delvis.

FORBUD:
Tvétta inte invandiga delar av robotgrasklipparen for att undvika skador pa
elektriska och elektroniska komponenter.

FORBUD:
Anvand inte I6sningsmedel eller bensin for att inte skada lackerade ytor och
komponenter av plast.

Ta bort lera och smuts fran drivhjulen (F).

Reng6r den undre delen (E) av robotgrasklipparen (omradet med klippbladet, fram- och bakhjul).
Kontrollera robotgrasklipparens undre del (bladet, fram- och bakhjul), anvand en borste och ta bort
beldggningar och/eller rester som kan hindra robotgrasklipparens korrekta funktion. Slutfér rengéringen
med en fuktig svamp.

Rengdr batteriladdningskontakten (G).

Reng6r laddningsbasen (H) och kontaktdonet (1) fran ackumulerade rester.
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5.3. BYTE AV KLIPPNINGSBLAD

OBS:
Fara for skarsar pa handerna.

Krav och skyldigheter:
» Sékerhetsnyckel * Nyckel
* Klippblad » Skyddshandskar

Anvand skyddshandskar fér att undvika fara fér skarning av handerna.

@ SKYLDIGHET ATT BARA SKYDDSHANDSKAR:

Forfarande:

1. Tryck pa "STOP"-knappen (A) for att stoppa robotgrasklipparen och éppna skyddskapan (B).
2. Taut sékerhetsnyckeln (C).

Vand robotgrasklipparen upp och ner, var noga med att inte skada det flotterande skyddet.
Lossa fastskruvarna (E).

Byt ut klippningsbladen (D).

Dra at fastskruvarna (E).

o0k w
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5.4. UNDERHALL OCH LAGRING AV VINTERBATTERIET
Forfarande:

1. Ladda batteriet enligt vagledningen i appen, som ar tillganglig fran sidan "Instaliningar".

2. Rengér robotgrasklipparen (se )robotgrasklipparen (se avs. 5.2).

3. Forvara robotgrasklipparen pa en torr plats skyddad mot frost och se till att den &r avstangd.

4. Batteriet maste laddas var sjatte manad och under alla omstandigheter fére vinterforvaring.
ANMARKNING: Vagledningen registrerar framgangsrikt laddningen av batteriet i molnet och ska
anses vara slutférd om datumet fOr vinterférladdningen for lagring uppdateras.

ANMARKNING: Registrering av laddningen via appens procedur kravs for att batteriets garanti
ska vara giltig.
ANMARKNING: Batteriet maste laddas var sjatte manad och under alla omsténdigheter fore
vinterférvaring.

5.5. BATTERIBYTE

Batteribytet far endast utgéras av STIGAS TEKNISKA SERVICEPERSONAL.
Kontakta ett servicecenter eller din aterférséljare om batteriet behdver bytas ut.
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6. FELSOKNING

OBS:

A\

Stoppa robotgrésklipparen under sékra villkor (se avs. 4.3.2).

Nedan finns en lista dver eventuella avvikelser som kan uppsta under arbetsfasen.

FEL

ORSAKER

ATGARDER

Onormala vibrationer.
Robotgrasklipparen ar
bullrig.

Skadad skiva eller klippblad

Byt ut skadade komponenter (se avs. 5.3).

Klippaggregatet ar blockerat
av materialrester (band, rep,
plastbitar, osv.)

Sténg av robotgréasklipparen under sakra
férhallanden (se avs. 1.3). Frigor klippbladet

Robotgrasklipparen startade med
oférutsedda hinder (nedfallna
grenar, féremal som glémts, osv.).

Sténg av robotgrasklipparen under sakra
forhallanden (se avs. 1.3). Avlagsna hindren
och starta om grasklipparroboten

(se avs. 4.3.9).

Funktionsfel pa elmotorn

Byt ut motorn hos nédrmaste auktoriserade
serviceverkstad.

For hogt grés.

Oka klipphéjden (se avs. 4.6).

Gor en testklippning i omradet med en
vanlig grésklippare (se avs. 4.4).

Robotgrasklipparen
stélls inte in riktigt i
laddningsstationen

Felaktig position for
avgransningskabeln.

Kontrollera anslutningen av
laddningsstationen (se avs. 3.5.1).

Jorden ger efter i narheten av
laddningsbasen.

Aterstall korrekt placering av
laddningsbasen. (Se avs. 3.5.3).

Robotgrasklipparen
beter sig pa fel satt
runt omkretshinder.

Avgransningskabeln har placerats
felaktigt.

Placera avgransningskabeln korrekt
(medurs) (se avs. 3.5.1).

Grasklipparroboten
arbetar pa fel tider.

Klockan ar felinstalld.

Stéll in grasklipparrobotens klocka
(se avs. 3.7.6).

Felinstalld arbetstid.

Stall in arbetstiden (se avs. 3.7.8).
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FEL

ORSAKER

ATGARDER

Arbetsomradet klipps
inte helt och hallet.

Otillracklig arbetstid.

Forlang arbetstiden (se avs. 3.7.8).

Klippaggregat med belaggningar
och/eller restmaterial.

Sténg av robotgréasklipparen under
sakra forhallanden (se avs. 1.3). Rengor
klippaggregatet.

De svéangbara klippbladen &r
blockerade av férhardnader eller
restmaterial.

Stang av robotgrasklipparen under
sakra férhallanden (se avs. 1.3). Byt ut
klippningsbladen.

Arbetsomradet ar for
stort i férhallande till
robotgrasklipparens kapacitet.

Minska arbetsomradet (se Tekniska
specifikationer avs. 1.4).

Batterilivet haller pa att ta slut.

Byt batterierna mot originalreservdelar
(se avs. 5.4).

Batterierna laddas inte
fullstandigt.

Gor rent och ta bort eventuella oxidationer
fran kontaktpunkterna (se avs. 5.2). Ladda
batterierna.

Delar av tradgarden ar
inte helt nedklippta.

Felaktig programmering av Cut
Point.

Programmera de sekundara Cut Point
korrekt (se avs. 3.7.9).

Laddningsbaslampan
tands inte nar roboten ar
utanfér laddningsbasen.

Matningsspanning saknas eller ett
fel har uppstatt i laddningsbasen.

Kontrollera att kopplingen till
nataggregatets strdomanslutning ar
korrekt. Kontrollera integriteten hos
anslutningskabeln.

Laddningsbasen
tdnds med en langsam
blinkning

Avgransningskabeln ar inte
ansluten eller ar avbruten

Kontrollera installationen och reparera
avbrottet (se avs. 3.5.2).

Laddningsbasens
lampa tands med en
snabb blinkning

avgransningskabeln &r for
kort eller det finns ett fel i
laddningsbasen.

Kontrollera att avgréansningskabelns langd
ar langre an vad om angesiavs. 3.5.1.
Installera motstandet om det behdvs (se
avs. 3.5.4). Kontakta en serviceverkstad
om problemet kvarstar.

Varningsikonen lyser pa
tangentbordet

Indikerar avvikelser/
felférhallanden.

Se appen fér mer information eller
kontakta en serviceverkstad.

6.1.

HUVUDMEDDELANDEN FRAN APPEN

FEL

ORSAKER

ATGARDER

| appen visas "Ingen
signal" medan
robotgrasklipparen ar
inne i omkretsen och
sandarens lysdiod i
laddningsbasen ar tand.

Problem for robotgrasklipparen att
ta emot signalen.

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
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FEL

ORSAKER

ATGARDER

Pa appen visas
"Utanfor omkretsen".

For hég lutning

Avgransa omraden med kraftig lutning
(se avs 3.3).

Avgransningskabeln har placerats
felaktigt.

Kontrollera att kabeln har installerats riktigt
(for djupt, metallféremal i narheten, avstand
mellan kabeln som avgransar tva delar
osv.). (Se avs. 3.5.1).

Omkretskabeln som avgransar
invéandiga omraden (grasplattar,
buskar, osv.) har placerats
felaktigt.

Placera omkretskabeln
korrekt (ga runt hindret i samma riktning
som omkretsen.) (Se avs. 3.5.1).

Overhettat nataggregat.

Anvand lampliga I6sningar fér att minska
nataggregatets temperatur (ventilera eller
byt installationsplats, osv.) (se avs. 3.3).

"Upplyft robot" visas i
appen

Grasklipparroboten ar upplyft fran
marken.

Kontrollera att grasklipparroboten inte ar
blockerad eller tilltappt av nagot foremal.
Rengdr och eliminera eventuella grasrester
under karossen som kan tappa till
sensorerna (se avs. 5.2).

Pa appen visas
"Hjulfel".

Ojamn mark eller med hinder som
férhindrar rérelsen.

Kontrollera att grasmattan som ska klippas
ar jamn och utan hal, stenar eller andra
hinder.

Utfér annars nédvandiga rensningsatgarder
(se avs. 3.3).

Funktionsfel pa en eller bada
motorerna som aktiverar hjulens
transmission

Byt ut motorn hos narmaste auktoriserade
serviceverkstad.

Pa appen visas
"Hogt gras" eller
"Klippningsfel"

Klippskivan ar blockerad eller
skadad.

Sténg av robotgréasklipparen under sakra
forhallanden (se avs. 1.3). Frigor klippskivan
fran féremal som far den att blockeras eller
byt ut klippskivan mot en ny (se avs. 5.3).

Svangbara klippningsblad som &r
slitna eller blockerade av héljen
eller restmaterial.

Sténg av robotgrasklipparen under sékra
férhallanden (se avs. 1.3). Las upp och
rengdr eller byt ut klippbladen (se avs. 5.3).

Robotgrasklipparen startade med
oférutsedda hinder (nedfallna
grenar, féremal som glémts, osv.).

Sténg av robotgrasklipparen under sékra
férhallanden (se avs. 1.3). Avlagsna hindren
och starta om robotgrasklipparen.

Funktionsfel pa elmotorn

Byt ut motorn hos nédrmaste auktoriserade
serviceverkstad.

For hogt grés.

Oka klipphéjden (se avs. 4.6). Utfér en
omkretsklippning.

Appen visar "Tilt
+A31+A +A33:A48"

Robotgrasklipparen befinner sig
i en sluttning som &r hégre an de
tilldtna granserna.

Uteslut omraden med en lutning som
Overstiger tillatna granser genom att
begrénsa det.

6. FELSOKNING
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TRANSPORT, LAGRING OCH BORTSKAFFANDE
TRANSPORT

Forfarande:

W=

7.2.

ANMARKNING: Vi rekommenderar anvéndning av originalemballaget fér transport éver langre
avstand.

Tryck pa "STOP"-knappen (A) for att stoppa robotgrasklipparen och 6ppna skyddskapan (B).
Ta ut s&kerhetsnyckeln (C).

Rengér robotgrasklipparen enligt avs. 5.2 "PRODUKTRENGORING?”.

Lyft robotgrasklipparen med handtaget (D) och bar den, var noga med att halla klippbladet borta fran
kroppen.

Flytta robotgrasklipparen i originalférpackningen.

FORVARING

Robotgrasklipparen maste férvaras pa en torr och frostfri plats efter rengéring och batteriladdning for
vinterférvaring (se kap. 5).

7.3. BORTSKAFFANDE
VARNING:
A Kontakta ett auktoriserat servicecenter for uttagning av batteriet ur
robotgrasklipparen.
Férfarande:
1. Emballaget ska bortskaffas pa ett hallbart satt i férutsedda uppsamlingsbehallare eller hos auktorise-
rade insamlingscentraler.
2. Kassera robotgrasklipparen i enlighet med lokala lagenliga krav.
3. Kontakta en lamplig atervinnings- och bortskaffningsanlaggning eftersom robotgrasklipparen klassifi-

ceras som WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Anvandaren ska obligatoriskt bortskaffa batterierna pa ett hallbart satt i sarskilda uppsamlingsbehallare
eller hos auktoriserade insamlingscentraler.

7. TRANSPORT, LAGRING OCH BORTSKAFFANDE
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TILLBEHOR
Artikelnr. Beskrivning Specifikationer
1127-0009-01 Klippblad 12 st.

1127-0011-01

Skydd fér laddningsbasen

For ytterligare skydd mot regn och solstralning

1127-0010-01

Forlangningskabel for
nataggregatet

Kabel for att férlanga anslutningen mellan
nataggregatet och laddningsbasen-L =5m

1127-0012-01

Liten installationssats

Omkretskabel @ 2,7 mm - L=150 m + 200
spikar + 5 kabelkontakter + 5 kontakter fér
laddningsbasens kabel

1127-0013-01

Medelstor installationssats

Omkretskabel @ 2,7 mm - L=300 m + 400
spikar + 5 kabelkontakter + 5 kontakter fér
laddningsbasens kabel

1127-0000-01

Kabelrulle 150 m

Omkretskabel @ 2,7 mm-L =150 m

1127-0001-01

Kabelrulle 300 m

Omkretskabel @ 2,7 mm-L =300 m

1127-0002-01

Kabelrulle 500 m

Omkretskabel @ 2,7 mm-L =500 m

1127-0006-01

Fastspikar (100 st)

Spikar for att fasta omkretskabeln - 100 st

1127-0008-01

Fastskruvar for
laddningsbasen

8 st.

1127-0004-01

Kontakter for kabeln

Skarvar for reparation av omkretskabeln - 5 st

1127-0005-01

Anslutningsdon for
laddningsbasens kabel

Anslutningsdon for att ansluta omkretskabeln
till laddningsbasen - 5 st

122063053/0

Motstand for sma omkretsar

Motstand for installationer med mindre an 40
m omkretskabel.

8. TILLBEHOR
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9. GARANTI
9.1. GARANTINS TACKNING

Garantivillkoren ar endast for konsumenter, dvs inte professionella operatérer.

Garantin tacker alla brister i material och utférande, som faststéllts under garantiperioden av din
aterforsaljare eller ett specialistcenter.

Garantins omfattning &r begransad till reparation eller ersattning av komponenten som anses vara felaktig.
Det rekommenderas att 6verlamna maskinen en gang om aret till en auktoriserad serviceverkstad for
underhall, assistans och kontroll av sékerhetsanordningarna.

Garantins omfattning galler om ett regelbundet underhall har utférts pa maskinen.

Garantin tacker inte skador som beror pa féljande:

* Foérsummelse av att Iasa bifogad bruksanvisning (instruktionsbok).

* Professionell anvandning.

e Slary, forsummelse.

e Extern orsak (blixtnedslag, stétar, narvaro av frammande kroppar inuti maskinen) eller olycka.
* Felaktig eller montering som inte tillats av tillverkaren.

e Daligt underhall.

* Andring av maskinen.

* Anvandning av icke-originalreservdelar (anpassningsbara delar).

* Anvandning av tillbehér som inte levereras av eller inte &r godkénda av tillverkaren (till exempel

klippaggregat).
Garantin tacker inte heller:

e Underhallsatgarder (beskrivs i handboken)

¢ Normalt slitage hos férbrukningsmaterial sdsom klippaggregat och hjul.

* Normalt slitage.

* Forstorelse av maskinen utvandigt pa grund av anvandningen.

* Klippaggregatnas hallare.

» Skador till féljd av en installation som inte éverensstdmmer med anvisningarna i
anvandarhandboken.

* Mojlig korrosion eller skada pa omkretskabeln.

» Skador orsakade av vatteninfiltration pa grund av anvandning av en hogtryckstvatt eller genom att
sénka ned grasklipparen i vatten, till exempel nar vattenpdlar bildas av kraftigt regn.

» Skador orsakade av felaktig férvaring eller felaktig anvandning av batteriet.

» Skador orsakade av anvandning av batterier som inte ar originalbatterier.

e Eventuella ytterligare kostnader som kan vara relaterade till en reparation som tacks av garantin,
som t.ex. frakt av maskinen till anvandaren, transport av maskinen till aterférsaljaren, hyra av
utrustning eller anlitande av externa féretag for tradgardsarbeten under den tid som maskinen inte
kan anvandas.

Anvandaren skyddas av nationell lagstiftning. Anvéandarens réattigheter enligt nationell lagstiftning
begransas inte pa nagot satt av denna garanti.

9. GARANTI
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10.

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

1.

2.

4.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA (Istruzioni Originali)

(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

a) Tipo/ Modello Base
b) Mese/Anno di costruzione

©) Matricola

d) Motore

- MD: 2006/42/EC
e) Ente Certificatore
) Esame CE del tipo

+ RED: 2014/53/EU

* RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

Riferimento alle Norme armoni;

EN 60335-1::

i) Castelfranco V.to, 24.03.2021

E conforme alle specifiche delle direttive:

rsona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

Dichiara sotto la propria responsabilita, che la macchina: Robot rasaerba

SRSWO01

batteria

La Societa: STIGA S.p.A. - Via del Lavoro, 6 — 31033 Castelfranco Veneto (TV) — Italy

00-3-2:2019
000-3-3:2013 / A1:2019

300328 v2.2.2

EN 301489-17 V3.24

STIGAS.pA.

Via del Lavoro, 6

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

CEO Stiga Group
Sean Robinson

S

171514254_0

DE (0

Fl

EN (Translation of

EC Declaration of Conformit
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex Il,

part
1.The Company
2. Herby declares under its owr
responsibility that the machine: Robotic.
lawnmower
a) Type | Base Model
b) Month / Year of manufacture
<) Serial number
d) Motor: battery-operated
. Conforms to directive specifications:
Certifying body
) EC examination of T
4. Reference to harmonised Standards.
9) Ran, t
h) Person authorised to create the Technical
Fold

FR(

Déclaration CE de Conformité

EG-Konformititserklarung

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

€S (Preklad pivodniho navodu k pouzivani)

ES - Prohlaseni o shods

PL (Tiumaczenie instrukcji oryginalne])

Deklaracja zgodnosci WE
rektywa maszynowa 2006/42\WE,
)

wowy
siac / Rok produkeji

3 Speins pocstawouwe wymogi

e) Jednostka unynkuj.c.

(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe Il , Anhang I, 2006/42/EY, Lilte I}, 0sa A) (Smérnice o Strojnich zafizenich I
partie A Teil A) 1. vritys 2006/42/ES, Piloha Il East A) Zalacznik I, czes¢ A
1.a Société 1. Die Gesellschaft 2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, etté kone: | 1. Spolegnost
é 2. Erkla iger dass. i ikkuri 2 Prohlabule na visstnl odpovédnost,£e

ie Maschine: Mahroboter a) Tyyppi / Perusmalli stroj: Robotick:
D Type ) Kukausi Nalmistusvuosi aTyp! Z:kladm model
o) Mors  Annés do consiruction roby
<) Serie el ) Numer seryjny
d) Moteur: batterie 3. On yhdenmukainen seuraavien d) Motor: akumulétor d) Silnik: akumulator

des. . der folgenden raktiblen ssetiam) 3.Je ve shods

directives : Richtlinien entspricht: e Se itys. e) Certifikacni organ nastepujacych

) Zertifzi 0 v yypplonitus 0ES soutka T

A vitaus ikazy na normy.

1) Examen CE du Type

7EG Baumuswrpring

4. Renvoi aux Normes
g) Largeur de co
o Porsonne Wabiltée & étabir le Dossier

n e ot Dato

o ) Schnitoreite
1) 2ur Verfassung der technischen

Unieragon b

i) Ort und Datur

) Tekoston avakiiojen aatmiseen
valtuutettu henkil
i) Paikka ja paivamasra

fka fezéni
) Osona autorizovand pro vytvoreni
Technického spis:
) Misto a Datum

HU (Eredeti

NI 9
gebruiksaanwizing)

EG-verklaring van overeenstemm
(Ri Wachins 2008/42ICE, Biflage I,

el A)
1. Het bedrijf

b) Maand / Bouwjaar
<) Serienummer
d) Motor: accu

Es Manual Original)

PT (Tradugao do manual original)

(Diectiva Wguinas S0084BIGE, Anoxo n,

de
(Diretiva de Maquinas 2006/42/CE, Anexo Il,

1-AEmpresa

latkozata
(znwwEK g‘pwﬁny.lv I m
sz)

" Aulrott vatal
z Felelasségbnek tele

que la maquina: Rol ot cortacespod.

3 Tipo / Modelo Bas.
) Mes Ao do fabricacion

<) Matricula

d) Motor: bateri

3. Cumple con las especificaciones de las

directivas:

3. Voldoet aan van de
richtlijnen:

©) Certificatie-instituut

1) EG-onderzoek van het Type

4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde

9) Snijbreedte
h) Bevoegd persoon voor het opstellen van
het Technisch Dossier

) Plaats en Datum

) Examen CE del Tipo
4 Reforancia a lss Normas armorizadas
) Amplitud de

) Peroona autorada  reatizar ol Manual
Técnico:
i) Lugar y Fecha

que obot corta-relva
2 Tipol i Mnd-lo Base

b) Més / Ano de fabrico
o Matrcula
) oto: Baterla

nforme as especificagoes das
d.m tiv
o Omﬂo ‘certificador
E do Ti

Técnico
i) Local e Data

SV (Oversatt

'NO (Oversattelse av orginal

EF- Samsvarserklaring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg I, del

EG-forsékran om Gverensstimi
(Maskindirektiv 2006/421/E

2 Enrer
Robotgressklipper
a) Type / Modell
b) Maned / Byggeér
<) Serienummer.
o Motor: battri

Oppfyller kravene i direktivene:
e) Seritseringsorgan
A Hemlsnlng i harmonlserte standarder
gj Kiippebrodde
on som har fullmak til & utferdige
i dokumentasjon:
i) Sted og dato

d) Motor: batteri
3. bverensstammer med foros}
direktiet

©) Intygsorgan_Anmit organ
NEG ryngoak-nnana
4. Referens till

rificeringsorgan

o) Skarbrodd
B N

0
4. Henvisning til harmoniserede standarder

den tekniska dokumentationen:
i) Ort och datum

h) Person, der har bemyndigelse til at
udarbejde det tekniske dossier:
i) Sted og dato

.) Ylpus / Alnpﬂpu!
h) nap  ydrtés
Gy

4. Ocniosienie do Norm zharmonizowanych
g) Szerokosé ciecl
Osoba uf iona do zredagowania
umentaci technicznej:
iscowost | data

S S00GABET o strojevima, dodatak

2. pod viastitom odgovomaltu favie da
je stroj: Robotska kos

a) Vrsta / Osnovni model

b) Mjesec / Godina Drolzvodnje

<) Matiéni broj

d) Motor: baterija

3. sukladan s temeljnim zahtjevima

e Certifikacijsko tijelo
) Tipsko ispitivanje EZ

4, CCbinkY Ha rapMOKMSHPOBAHHbIE HOPM!
9) AmnnuTyna KoweHns

h) fluio, ynonHOMOHeHHOE Ha MOAroToBKy
TEXHUNECKOH AOKYMeHTaLMM:

i) Mecto u aaa

h) Osoba ovlastena za pravijenje Tehnicke
P d

) Miesto i datum

ET (Algupérase kasutusjunendi téige)

EO vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektilv 2006/42/EU, Lisa I, 0sa A)

2 Kinnitab omalvastutusel, et masin:
Robotni

a) Tiip  Pohim

b) Kuu aega | Tootmisassta

o Matrckal

d) Mootor

$ Vootah dekdivido nouetal
©) Kinnitav asutus

nE famine
4. Viide dhtlustatud standarditele
9) Loikelaius

ise Lehe autoriseeritud koostaja:
i) Koht ja Kuupéev

Vod izvirnih navodil)

S izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga Il, del A)

2 pod astno odgovarnosto zavis, da e
stroj: Robotska
a) Tip / osnovni odel

del

¢) Ustanova, ki izda potrdilo
€S pregled i

LT (Originaliy instrukcijy vertimas)

EB atitktios deklaracija
(Masiny direktyva 2006/42/CE, Priedas I,
dalis A)

1. Bendrové
2. atsakomybe, kad jrenginys:
Zolés pjovimo robotas.

a) Tipas / Ba:
) Mémao Pagaminime metal

baterij
: Amlnka roktyvose pateiktas
fikacijas:

)Dhseg Koénj
) Oseba, pooblascana za sestavo tehnicne
Knjizice:

i) Kraj in datum

jstaiga
) CE tipo tyrimas

4. Nuoroda | suderintas Normas
9) Pjovimo plotis

h) Autori

LV (instrukciju tulkojums no originalvalodas)

EK atbilstibas deklaracija
(Direktiva 2006/42IEK par masinam,

pielikums Il, dafa A)

1 Uznémurms

2. Uznemoties par to pilnu atbildibu, pazi
KamaSina: Robotzsth plaumasina

a) Tips | Bazes modelis.
b) Ménesis / Razosanas gads

7CE timetan piroaude
. Atsauce uz harmonizetiem standartiem

9) Plausanas platums

h) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja

i Techning

Dokumentacija:
i) Vieta ir Data

i) Vieta un datums.

o haee 75
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