
Lama frontale da neve 85 cm.
Schneeräumschild 85 cm. Arbeitsbreite

Front mount snow blade 85 cm.
Lame à neige de 85 cm.
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Then insert the spacer (12) and block the pin with the safety pin. (13).
INCLINATION ADJUSTMENT : the snow blade is equipped with 2 lateral inclination positions . In order to change such 
inclination it is necessary to press with the hand on the handlebar  so that the accessories is slightly raising from the ground 
while with the other hand to grasp the inclination lever (ýg. G ï part 17) . Raise the lever up in order to make the end to come 
out ( ýg. B . part 14) from the seat (ýg. B ï part. 14) . Then rotate it until you get near to one of the side slots  (ýg. D ï part. 
15) .Lower the lever making attention the ýxing end part (14)  is to be in the right position inside the slot .
SERVICING : after every use it is necessary to clean and grease the seat of the quick connection seat (11)  and the 
adjustment sleeve using the suitable greasers (16). 

F 									         Traduction du mode d‘emploi original
ATTENTION !  cette notice d’utilisation doit  être intégrée  à la lecture et à l’observation des normes décrites dans le Manuel 
d’entretien et d’emploi de la machine. 
MONTAGE DE LA LAME A NEIGE : ( ýg A)  sortir  la lame ¨ neige de lôemballage et tourner le support (1) jusquô¨ la position 
perpendiculaire ¨ la lame , le bloquer ensuite  avec la vis et lô®crou (2) (ýg. B). 
Prendre le ressort (3) et  lôins®rer sur le levier dôinclinaison (4) : faire attention que lôextr®mit®  du ressort en forme de crochet  
soit  dans la  position indiqu®e sur  la ýgure . Ins®rer le levier ¨ lôinterieur des deux ®triers sur la lame (ýg. C et D ï part 5). 
Mettre la vis (6) avec la rondelle (7) pour assurer  la ýxation des  ®l®ments et bloquer le tout avec une autre rondelle (7) et 
l’écrou.  
Ensuite ¨ lôaide dôun tournevis (ýg. E et F) tourner lôautre extr®mit® du ressort  en forme de crochet jusquô au blocage   au-
delà du bord de l’étrier.
Compl®ter le montage de lôaccessoire sur la machine comme suit : mettre le couvercle  de protection (ýg. G ï part 8) et 
l’entretoise (9) sur le pivot à embrayage ( 10) de la lame à neige.
Quand la machine est arr°t®e  et en position horizontale , ins®rer le pivot (10) dans le syst¯me ¨ connexion rapide (11) ,   
placer ensuite   l’entretoise  (12) et  bloquer le pivot avec une  goupille  de sécurité (13).  
REGLAGE DE LôINCLINAISON : la lame ̈  neige est ®quip®e de 2 positions dôinclinaison  lat®rale .  Pour changer lôinclinaison  
il est n®cessaire dóappuyer  avec la main  sur  le mancheron de la machine  aýn de  soulever lôaccessoire pendant que 
lôautre main empoigne le levier dôinclinaison  (ýg. G ï part. 17)  et le soul¯ve pour faire  sortir lôextr®mit®  (ýg. B ï part. 14)  
hors de son logement. 
Ensuite tourner jusquô¨ se rapprocher  dôune fente  lat®rale (ýg. D part. 15) baisser le levier et faire attention que lôextr®mit® 
de ýxation (14)  soit  positionn®e  ¨ lôint®rieur de la  fente.
SERVICE : apr¯s chaque usage  il faut nettoyer et graisser le  logement du syst¯me de connexion rapide (11)  ainsi que  le 
manchon de réglage en utilisant  les graisseurs (16) appropriés.




